
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

噪音風速計紀錄系統(每秒紀錄) 

 

典瑞公司所設計噪音風速紀錄系統 

紀錄器除了有 30MB 紀錄空間 

 

還可接市面上各廠牌環境監測傳感器 

(溫度/濕度、日照、氣壓、雨量等) 

記錄五種感測器每秒紀錄可達 8 天左右! 

如果每 10 分鐘可以紀錄 1 個月 

(紀錄空間會隨安裝傳感器多寡，紀錄間隔有關) 

 

現今環保署所制訂風速計需與噪音計 

同步記錄(一秒)的規範 

本系統更能完全擷取所有資料 

以達到分析之準確效果。 

(可搭配 Young、Davis…等各式風速計)  

 

可加購具有無線傳輸系統 

即時監測外還可以遠端下載資料 

(如安裝太陽能充電組做野外長期監測) 

 
專營：綠建築評估/太陽能系統安裝/環境採樣/氣象站監測/日照計 

新北市永和區水源街 2 巷 8 弄 1 號 

TEL:(02)2927-0808  Fax:(02)2926-4178 
E-mail: sales@carrierco.com.tw 

Web:www.carrierco.com.tw 

tel:(02)2927-0808
mailto:sales@carrierco.com.tw

